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ZESTAWIENIE OPRAW O SWIETLENIOWYCH :

1.0PRAWA SHILO MIKI IP20 KOLOR CZARNY - 3 szt.
NA SZYNOPRZEWODZIE , OPRAW KA GU10
ZASILANIE 230V, MOC 1 x 15W LED

2.0PRAWA SHILO SHIMA KOLOR CZARNY - 16 szt.
NA SZYNOPRZEWODZIE , OPRAWKA GU 10
ZASILANIE 230V, MOC 1 x 8W LED

3.0PRAWA SHILO SHIMA KOLOR CZARNY - 3 szt.
NASUFITOWA , OPRAWKA GU 10
ZASILANIE 230V, MOC 1 x 8W LED

4.0PRAWA SHILO SHIMA PODWOJNA KOLOR BIALY - 1 szt.
NASUFITOWA , OPRAWKA GU 10
ZASILANIE 230 V, MOC 1 x 8W LED

5.0PRAWA SHILO EBINO KOLOR CZARNY PODWOJNA - 4 szt.
PODTYNKOWA , OPRAWKA GU 10
ZASILANIE 230V ,MOC 2x 8 W
6.0PRAWA SHILO EBINO KOLOR CZARNY POJEDYNCZA -2s zt.
PODTYNKOWA , OPRAWKA GU 10
ZASILANIE 230V ,MOC 2x 8 W
7.0PRAWA KINKIET CZARNY SHILO OTARU 60 IP 44 (swiat to dwustronnie) - 4 szt.

8.0PRAWA KINKIET ARGON ASSE 8054 (WYSOKO $€ 150 cm) CZARNY - 2 szt.

LEGENDA :

UWAGI : . .
-WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZ]C NA BUDOWIE
W RAZIE NIEZGODNOSCI SKONSULTOWAC Z PROJEKTANTEM

-WYTYCZNE ODNOSNIE WYPROWADZENIA PRZEWODOW DO
PISUARU AUTOMATYCZNEGO | BATERIl WYKONAC ZGODNIE
Z INSTRUKCJA PRODUCENTA ZALtACZONA DO PROJEKTU

-ISTNIEJACE PUNKTY ELEKTRYCZNE (GNIAZDA) DO
WERYFIKACJI NA MIEJSCU Z WYKONAWCA

-ZLh(/I-)I,IéﬁLIZACJA LAMP EWAKUACYJNYCH POZOSTAJE BEZ

WYLACZNIKI
SWIATLA
RAMKA x 5
PIONOWA

WYLACZNIK SWIATLA SCHODOWY IP20

WYLACZNIK SWIATLA POJEDYNCZY IP20

WYLACZNIK SWIATLA PODWOJINY IP20

GNIAZDO WTYCZKOWE POJEDYNCZE IP20

GNIAZDO WTYCZKOWE PODWOJNE IP20
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GNIAZDO WTYCZKOWE HERMETYCZNE IP44

GNIAZDO HDMI

GNIAZDO TELEWIZYINE

GNIAZDO INTERNETOWE

LAMPA NATYNKOWA POJEDYNCZA TYPU REFLEKTOR

LAMPA NATYNKOWA PODWOJNA TYPU REFLEKTOR
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LAMPA PODTYNKOWA POJEDYNCZA TYPU REFLEKTOR|

[®&)] |LAMPA PODTYNKOWA PODWOJINA TYPU REFLEKTOR
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. |PRZEWOD POD ZASILANIE KLIMATYZATORA 3x2 Mi Arte ARCHITEKTURA WNETRZ & DESIGN
- zabezpieczenie C16 wg.wskazan wykonawcy klimatyzacji KATARZYNA KUJAWSKA ROMANCZUK
IPRZEWOD /GNIAZDO 230 V POD ZASILANIE BATERII UL.GIELDOWA 12/1a ;78-100 Kotobrzeg
(B“',, IAUTOMATYCZNEJ PATRZ INSTRUKCJA MONTAZU
— IBATERII ZAt ACZONA DO DOKUMENTACJI tel.:+48 609 221 549 mail:biuro@miarte.pl
_ PRZEWOD 230 V POD ZASILANIE PISUARU
(P> |AUTOMATYCZNEGOPATRZ INSTRUKCJA MONTAZU INWESTYCJIA
- PISUARU ZAtACZONA DO DOKUMENTACJI ZMIANA ARANZACJI WNETRZ HOLU ORAZ TOALET
ZASILANIE DRZWI AUTOMATYCZNYCH 3 x1,5-230 V OGOLNODOSTEPNYCH W MUZEUM OREZA
+10 A ZABEZPIECZENIA + PRZEWOD POD EWAKUACJE POLSKIEG W KOLOBRZEGU
- ZAPAS PRZEWODOW 2m!!! (H=232 cm)
INWESTOR

+PRZEWOD INTERNETOWY MUZEUM OREZA POLSKIEGO W KOLOBRZEGU

UL.ARMII KRAJOWEJ 13, 78-100 KOLOBRZEG
ZASILANIE 230 V DO SUSZARKI DO RAK H=110 cm

@ ZASILANIE MONITOR INTERAKTYWNY - 230 V GNIAZDO

PROJEKTANT AUTOR

mgr Katarzyna Kujawska Romariczuk

NAZWA RYSUNKU

RZUT - ROZMIESZCZENIE PUNKTOW

ELEKTRYCZNYCH
BRANZA SKALA
ARCHITEKTURA WNETRZ 1:50
DATA NR RYSUNKU
LISTOPAD 2022 7




