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OPIS TECHNICZNY :

I.ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje projekt wnetrza holu oraz toalet ogélnodostepnych w budynku
uzytecznosci publicznej Muzeum Oreza Polskiego w Kotobrzegu.

11.ZAt OZENIA PROJEKTOWE

Gfownym zatozeniem projektu byta zmiana wizerunkowa przestrzeni holu , wejscia do muzeum
,oraz przylegajgcych do niego toalet ogoinych, w celu podwyzszenia komfortu uzytkowania w/w
wnetrza. Zatozenie stylistyczne obejmuje zachowanie charakteru tematyki muzeum w kolorystyce,
formie, oraz odniesienie do cze$ci zabytkowej muzeum.

II.DANE OGOLNE

Powierzchnia uzytkowa pomieszczen wchodzgcych w sktad projektu tj. przedsionek, hol oraz
toaleta damska i meska , wynosi 80,28 m2

IV.UKEAD FUNKCJONALNO PRZESTRZENNY

Podziat holu w rozumieniu ogbélnym nie ulega zmianie, pozostaje w formie przestrzeni otwartej.
Podziat ogolny toalety meskiej pozostaje bez zmian , zmianie ulegajg Scianki dziatowe w toalecie
damskiej,patrz rys.5.

V.CHARAKTERYSTYKA ZASTOSOWANYCH ROZWIAZAN WYKONCZENIOWYCH
-POSADZKA

Posadzka w holu, przedsionku, kasie pozostaje w formie istniejgcej posadzki kamiennej.
Ptyty niestabilne, ubytki nalezy naprawic¢ , a posadzke poddac profesjonalnemu czyszczeniu
mechanicznemu.

Posadzke w toaletach ogdélnodostepnych nalezy wymienic¢ na gres wielkoformatowy o wymiarach
1198 x 1198 mm Tubgdzin Massa, sposob potozenia patrz rys.nr 4.

-SUFIT
Poziom sufitu w holu , przedsionku , kasie pozostaje bez zmian. W holu nalezy dobudowac na
suficie belki dekoracyjne z ptyty g/k, patrz rys.2 i 9.Sufity pomalowac farbami w kolorach w

wzornika ral wg wskazan na rys.2

Sufit w toalecie damskiej w strefie z umywalkami obnizamy ptyta g/k na poziom 283 cm, a w czeSci
Z toaletami obnizamy na poziom 260 cm, patrz rys.2 i 16



Sufit w toalecie meskiej w strefie z umywalkami obnizamy ptytg g/k na poziom 283 cm, a w czeSci
Z toaletg obnizamy na poziom 260 cm, patrz rys.2 i 16.Sufity w obu tazienkach pomalowac wg
wskazan na rys.2

W obu toaletach w strefach z umywalkami przy suficie zastosowano listwe dekoracyjng z ukrytym
osSwietleniem typu led, patrz rys.2,16,17,18

-SCIANY
Sciany nalezy wykonaé wg widokéw w poszczegélnych rysunkach dokumentacji.

W holu wykorzystano na $cianach nastepujgce materiaty :

-cegfa czerwona licbwka rozbiérkowa (+-6,5/ 25 cm)

-ptyta wielkoformatowa gresowa tubgdzin cielo e terra bianco o wymiarach 2398 x 1198 x 6 mm
-wydruk wielkoformatowy z motywem samolotu

-farba matowa grafit ral 7021 (przedsionek)

-farba matowa zielen ncs s 5010 — G30Y(hol)

-farba matowa biata ral 9010 (kasa)

W tazienkach wykorzystano na $cianach nastepujgce materiaty :

-plyta wielkoformatowa gresowa tubgdzin massa o wymiarach 1198 x 1198 x 6 mm
-farba lateksowa matowa do tazienki ral 7039

-cegfa licowka rozbiérkowa (+-6,5/ 25 cm)

-listwa S$cienna 15 cm tworzgca dekoracyjng rame

-STOLARKA
W toaletach ogolnych zastosowano stolarke drzwiowg firmy Porta Line model H.1 w kolorze
beton ciemny , rozmiary drzwi wg dokumentacji .Otwory do w/w drzwi nalezy dostosowac do

wymogow producenta .

W pomieszczeniu kasa zastosowano stolarke drzwiowg Porta Vector Premium model Vektor T w
kolorze farba akrylowa biata

W wejsciu z przedsionka do holu sugeruje sie zastosowanie drzwi przesuwnych automatycznych
patrz rys.1, oraz w otworze obok witryny statej .Kolor w/w stolarki to ral 7021.Stolarke dopasowac
do istniejgcych otworow.

W wejsciu na zaplecze kasy sugeruje sie zastosowanie drzwi ze szktem weneckim .Otwor nalezy
powiekszy¢ , dostosowac do wymogow producenta. Kolor w/w stolarki to ral 7021

Zamowienia w/w stolarki nalezy dokonac po wczes$niejszych pomiarach montazysty.

-MEBLE

Do holu wybrano meble wolno stojgce typu sofy i pufy z firmy bejot seria plint

W przestrzeni pomieszczenia kasy nalezy wykonac¢ nowe biurko oraz witryne ekspozycyjng z ptyty

laminowanej biatej , paleta one world unikolor .
Gabaryty biurka wg obecnego podziatu , gabaryty witryny wg dokumentacji (podziat bez zmian)



-WYPOSAZENIE TOALET
TOALETA DAMSKA

-umywalka nastawiana na blat o wymiarach 420 x 390 x 130 mm
-miska wc wiszgca o wymiarach 370 x 480 x 440 mm

-bateria automatyczna elektroniczna z zasil.230 V

-blat pod umywalki 120 x 46

TOALETA MESKA

-umywalka nastawiana na blat o wymiarach 420 x 390 x 130 mm
-miska wc wiszgca o wymiarach 370 x 480 x 440 mm

-pisuar elektroniczny z zasil.230 v

-bateria automatyczna elektoniczna z zasil.230 V

-blat pod umywalki 120 x 46 cm

-przegrody do pisuaréw hpl o wymiarach 130 x 45 ral 7038

-OSWIETLENIE

W przestrzeni holu i przedsionka wykorzystano na suficie funkcyjny system oswietlenia szynowego
, lampy dekoracyjne boczne $cienne , oraz ukryte o$wietlenie led podswietlajgce logo muzeum
oraz Sciane z cegt.

W przestrzeni toalet wykorzystano oswietlenie wpuszczane w sufit, lampy dekoracyjne
pods$wietlajgce cegte , oraz osSwietlenie ledowe schowane w listwie dekoracyjnej.

Rozmieszczenie oraz rodzaje opraw wskazano na rys.7

- ZESTAWIENIE POWIERZCHNI :

POWIERZCHNIA HOLU — 51,84 m2

POWIERZCHNIA PRZEDSIONEK — 11,61 m2

POWIERZCHNIA KASY — 5,14 m2

POWIERZCHNIA TOALETA DAMSKA -6,04 m2

POWIERZCHNIA TOALETA MESKA -7,72 m2

POWIERZCHNIA OGOLNA HOL / PRZEDSIONEK / KASA / TOALETY — 82,35 M



